Стр.4-5 Меры предосторожности при обращении с маркером

Маркер – не игрушка! 

Неправильное обращение или несоблюдение настоящих инструкций может привести к тяжелым травмам. 

При игре в пейнтбол все, находящиеся в зоне стрельбы, должны использовать стандартные пейнтбольные маски для защиты глаз, лица,  органов слуха. 

Лица моложе 18 лет должны использовать маркер только под наблюдением взрослых.

Соблюдайте все местные законы и требования.

Используйте только сжатый воздух или азот, использование СО2 не разрешается. 

Следуйте всем инструкциям и рекомендациям по работе регулятора первой ступени, который вы используете вместе с маркером.

Используйте только  шары калибра 0.68.

Вне зоны стрельбы выключайте маркер.

Обращайтесь с маркером так, как будто он заряжен и готов к выстрелу.

Не направляйте маркер туда, куда вы не собираетесь стрелять.

Не стреляйте с близкого расстояния. 

Перед началом игры всегда измеряйте скорость вылета шара исправным хронографом.

Не превышайте лимит скорости вылета шара в 300фпс (91м/сек) или иные установленные ограничения.

Запрещается стрельба без установленного и закрепленного пуш-пином болта – иначе может произойти выброс газа высокого давления. 

Не пытайтесь заглянуть в ствол включенного маркера.

Не засовывайте пальцы и/или посторонние предметы в подающую трубку. 

Избегайте контакта сжатого газа с частями тела.

По окончании пользования, обязательно выключайте маркер, удаляйте оставшиеся в нем шарики и надевайте заглушку на ствол.

Перед разборкой или транспортировкой маркера всегда снимайте воздушный баллон, после чего в маркере может остаться небольшое количество газа (примерно на 2 выстрела). Отстреляйте его, направив маркер в безопасное место. 

Храните маркер в надежном месте. 

Стр. 10
Ego Bolt Pin 


пуш-пин, штифт крепления болта 

Ego Bolt 



болт
Rammer Cap


казенник ударно-взводной группы (раммера)

Rammer (inside housing) 

ударно-взводная группа (внутренний корпус)

Break Beam Sensor System 

датчик наличия шара в каморе («глаз»)
Sensor Cover Screw 

винт крышки «глаза»

Sensor Cover 


накладки «глаза»

Clamping Feed 


подающая трубка
Ego Body 


корпус маркера

LPR Adjuster Screw 

регулировочный винт регулятора низкого давления

Exhaust Valve 


выпускной клапан

Rammer Housing 


корпус раммера
Front QEV 


передний клапан быстрого сброса

Rear QEV 


задний клапан быстрого сброса

Frame Tag 


сухарь раммера 

Minifold 



оправка соленоида

Solenoid 



электромеханический клапан-соленоид

Frame Screw 


винт рукоятки

Ego Grip Frame 


рукоятка
PCB 



печатная плата

OOPS Slide Rail 


кронштейн газового адаптера

OOPS 



газовый адаптер с краном подачи газа

Ego Trigger 


спусковой крючок
Battery 



батарейка
Exhaust Valve Spring 

пружина выпускного клапана

LPR Body 


корпус регулятора низкого давления

LPR Cap 



крышка регулятора низкого давления

Valve Plug 


штифт клапана

FRM 



вертикальный газовый адаптер

FRM Screw 


винт крепления вертикального газового адаптера

Eclipse Inline Regulator

инлайн-регулятор (входной регулятор) 

Стр.11

Low Pressure Regulator 

регулятор низкого давления
LPR Body 


корпус регулятора

Rear LPR Spring 


задняя пружина регулятора

LPR Piston 


шток регулятора

Front LPR Spring


передняя пружина регулятора

Adjuster Piston 


шток регулировки

LPR Cap 



крышка регулятора

Eclipse Inline Regulator 

инлайн-регулятор
Inline Reg Top


верхняя часть корпуса регулятора

Spring Pack 


набор тарельчатых пружин

Inline Reg Piston 


шток регулятора
Reg Adjuster screw 


регулировочный винт

Inline Reg Bottom 


нижняя часть корпуса регулятора

Стр. 12 

Shaft Solo Barrel 

ствол
	ТТХ EGO

	Масса
	859г
	EGO с инлайн-регулятором

	
	1116г
	EGO с инлайн-регулятором, стволом и газовым адаптером

	Длина
	255мм
	EGO  

	
	524мм
	EGO со стволом

	Высота
	162мм
	EGO (корпус и рукоятка)

	
	232мм
	EGO (корпус, рукоятка и газовый адаптер)

	Ширина
	25.3мм
	EGO 

	
	27.3мм
	EGO с накладками глаза


Стр. 13 Установка батарейки

Убедитесь, что маркер выключен. Положите его на ровную поверхность, рукояткой к себе и стволом направо. Ключом 5/64 (или 2мм) открутите винты, удерживающие резиновые щечки рукоятки, отверните щечку направо. Выньте батарею, как показано на рис. 2.1. Не тяните за верхнюю часть батареи, т.к. этим можно повредить терминал. Соедините контакты свежей 9В алкалиновой батарею с терминалом, «плюс» д.б. справа (тип РР3, 6LR61 или MN1604, рис. 2.2). Убедитесь, что все провода находятся внутри рукоятки, установите щечку на место и закрепите ее винтами, не перетягивая.

Стр. 14 Включение маркера

На тыльной стороне рукоятки имеются три утопленных кнопки. Нажмите и удерживайте среднюю кнопку (рис.2.3) до появления логотипа Eclipse Ego на дисплее. Отпустите кнопку и на дисплее появится предустановленный экран – Темп Стрельбы, Счетчик Выстрелов, Игровой Таймер или Графика.

Выключение маркера

Нажать и удерживать среднюю кнопку 1 секунду, на дисплее появится OFF. Отпустить среднюю кнопку и нажать ее еще раз для полного выключения. Также для полного выключения при наличии надписи OFF на дисплее можно один раз нажать на спусковой крючок.

Стрельба

Для выстрела нажмите на спусковой крючок, дальнейшее управление циклом выстрела осуществляет электроника платы и соленоида, что позволяет игроку легко развивать высокий темп стрельбы.

Стр. 15 Использование датчика наличия шара в каморе («сквозного глаза»)

Для выключения Глаза нажмите и удерживайте верхнюю кнопку 1 секунду (рис. 2.4). Иконка включенного Глаза в левом верхнем углу экрана [ ] изменится на иконку выключенного Глаза ]. Для включения – точно также нажмите и удерживайте 1 секунду верхнюю кнопку. Иконки Глаза изменятся в обратном порядке.

При включенном Глазе, иконка будет меняться при опознавании шарика в каморе. При необнаружении иконка будет выглядеть как [  ], при обнаружении – как [ . ] .

ПРИМЕЧАНИЕ: при включении маркера одновременно автоматически активируется Глаз. 

Стр. 16 Настройка 

Перед использованием маркера на него необходимо установить воздушную систему и фидер.

ПРИМЕЧАНИЕ: маркер нельзя использовать с углекислым газом, только со сжатым воздухом или азотом.

Установка воздушной системы с постоянным давлением (или со стандартной резьбой регулятора)

В комплект поставки каждого маркера входит газовый адаптер с краном подачи газа (OOPS), который позволяет присоединить воздушную систему с постоянным давлением. Перед вкручиванием баллона в маркер убедитесь, что кран подачи газа вывернут примерно наполовину (рис. 3.1). Будьте осторожны – при полном выкручивании кран полностью отделяется от газового адаптера. Если это случилось, вверните кран обратно по часовой стрелке. 

Плотно и полностью вверните заправленный баллон в газовый адаптер (рис.3.2). Медленно поверните кран подачи газа по часовой стрелке, чтобы шток крана надавил на шток регулятора баллона и открыл подачу сжатого газа в маркер (рис.3.3). Установка воздушной системы завершена. 

ПРИМЕЧАНИЕ: после перекрытия крана подачи газа и стравливания давления из газовой линии, в камере клапана останется небольшое количество сжатого газа, которое необходимо «отстрелять» в безопасном направлении. 

Стр. 17 Установка воздушной системы с регулируемым давлением (без стандартной резьбы регулятора)

Отсоединить пластиковый шланг от газового уголка на газовом адаптере (рис.3.4). Полностью вывернуть и снять кран подачи газа, шестигранным ключом 3/32 отвинтить против часовой стрелки два винта-фиксатора кронштейна газового адаптера, после чего снять газовый адаптер с кронштейна (рис.3.5). Ключом 5/32 открутить винты крепления кронштейна к рукоятке и снять кронштейн (рис.3.6). 

Присоединить воздушную систему, убедившись, что используются шланги и газовые уголки необходимых размеров.

ВНИМАНИЕ! При установке кронштейна на место, сперва убедитесь, что крепежный винт вкручивается не более, чем на 10 миллиметров, иначе винт может повредить печатную плату.

Стр. 18 Установка фидера

Шестигранным ключом 5/32 ослабить верхний винт подающей трубки (против часовой, рис.3.7), чтобы ножка фидера могла легко войти в трубку. Плотно вставьте фидер до упора ножки во внутреннюю кольцевую площадку трубки (рис.3.8). Тем же ключом плотно закрутить верхний винт по часовой стрелке, чем зафиксировать ножку фидера.

Фидер установлен. После заправки баллона и фидера маркер готов к использованию.

Стр. 19 Включение

Нажатие и удерживание средней кнопки Select включает рукоятку, на дисплее отобразится логотип Eclipse Ego, после отпуска кнопки на дисплее появится предустановленый экран.

Стандартный экран выглядит так (слева сверху вниз): индикатор Глаза, выбранный режим стрельбы, индикатор зарядки батареи. Показания в правой колонке зависят от выбранного режима дисплея. 

Стр. 20 Главное меню

Для входа в Главное Меню при включенном маркере нажать и удерживать среднюю кнопку. После одной секунды на дисплее появится OFF - одна из опций Главного Меню: 

Нижняя кнопка -------------------------------------------->

OFF – DISPLAY – TIMER – INFO – BACK – OFF… 

<-----------------------------------------    Верхняя кнопка

Переключение между пунктами меню осуществляется верхней и нижней кнопками по кругу.

Выбор опции ‘BACK’ осуществляется нажатием на среднюю кнопку. Выбор опции возвращает дисплей к тому режиму, который был перед входом в Главное Меню.

Стр. 21 Меню Дисплея

Выберите опцию DISPLAY и нажмите среднюю кнопку для подтверждения выбора. На левую половину экрана будет выведено слово DISPLAY. Пункты меню в правой части экрана прокручиваются верхней или нижней кнопкой:

Нижняя кнопка ------------------------------------------>

TIMER – SHOTS – ROF – CANCEL – TIMER… 

<--------------------------------------    Верхняя кнопка

Выбор того или иного режима осуществляется средней кнопкой. На экране будут отражаться, соответственно, таймер, счетчик выстрелов, темп стрельбы. Опция CANCEL возвращает в Главное Меню. 

ПРИМЕЧАНИЕ: выбранная в данном меню опция будет отображаться по умолчанию на дисплее во время работы маркера и при его включении.

Стр. 22 Использование Меню Дисплея 

Опции таймера и счетчика выстрелов – см. далее. Описание пользования Меню Дисплея начнем опции Темпа Стрельбы

Опция ROF (темп стрельбы)

Данная опция позволяет контролировать темп стрельбы в ходе пользования маркером.

Экран ROF, сверху вниз слева: индикатор Глаза, индикатор зарядки батареи;

Сверху вниз справа: текущий темп стрельбы, максимальный достигнутый темп стрельбы.

При включенном Глазе и стрельбе с шарами, темп стрельбы ограничен только скоростью подачи фидера. Мы рекомендуем использовать высокоскоростные фидеры типа HALO, Evolution 2 или Q-loader. При включенном Глазе и без шаров темп стрельбы будет равен нулю, т.к. маркер не будет стрелять. 

Для работы в режиме ROF без шаров, отключите Глаз верхней кнопкой. В этом случае темп стрельбы будет ограничен только установками опции MAX ROF в Меню Тайминга. 

Индикатор ROF учитывает каждое нажатие и отпускание спускового крючка за секунду и вычисляет темп стрельбы.

Текущий темп стрельбы показывается в верхнем правом углу экрана. Максимальный достигнутый темп стрельбы показывается в правом нижнем углу. Для сброса показаний максимального темпа стрельбы, нажмите и удерживайте 1 секунду нижнюю кнопку.

Стр. 23 Меню игрового таймера

В Главном Меню выберите опцию TIMER и подтвердите выбор нажатием средней кнопки. Пункты меню TIMER прокручиваются верхней или нижней кнопкой:

Нижняя кнопка -------------------------------------->

GAME – ALARM – START – BACK – GAME… 

<----------------------------------    Верхняя кнопка

(установка времени игрового таймера – установка времени сигнала – выбор метода запуска игрового таймера – возврат в главное меню). Каждый выбор подтверждается нажатием средней кнопки.

Установка времени таймера

После выбора опции GAME на правой стороне дисплея будет отражено предустановленное время игры – изначально это 7 минут 10 секунд. Также слева вверху и внизу появятся индикаторы редактирования.

Одно нажатие верхней кнопки увеличивает это время на 10 секунд. Для более быстрого увеличения, нажмите и удерживайте верхнюю кнопку. Максимально возможная установка – 60 минут 0 секунд, при попытке увеличить ее следующая установка будет 0 минут 0 секунд.

Одно нажатие нижней кнопки уменьшает это время на 10 секунд. Для более быстрого уменьшения, нажмите и удерживайте нижнюю кнопку. Минимально возможная установка – 0 минут 0 секунд, при попытке уменьшить ее следующая установка будет 60 минут 0 секунд. 

Для сохранения требуемого времени игры, нажмите среднюю кнопку, индикаторы редактирования исчезнут, подтверждая прием команды.

Стр. 24 Установка времени сигнала

Помимо игрового таймера, можно устанавливать тревожный сигнал на определенное время в игре. При достижении этого времени в режиме игрового таймера, дисплей будет мигать в течении 5 секунд. 

После выбора опции ALARM на дисплее появятся индикаторы редактирования и отразится предустановленное время тревожного сигнала – 1 минута 0 секунд.

Для увеличения или уменьшения этого времени оперируйте верхней и нижней кнопками, как описано выше. Максимально возможная установка – 60 минут 0 секунд, минимальная – 0 минут 0 секунд.

Для сохранения требуемого времени сигнала, нажмите среднюю кнопку, индикаторы редактирования исчезнут, подтверждая прием команды.

Стр. 25 Выбор метода запуска игрового таймера.

После выбора опции START на дисплее отобразятся индикаторы редактирования и предустановленный метод запуска – BUTTON.  

Нижняя кнопка ---------------------------------------->

BUTTON – TRIGGER – CANCELL - BUTTON… 

<----------------------------------    Верхняя кнопка

(старт таймера нажатием нижней кнопки – старт таймера при первом нажатии на спуск – возврат в меню таймера)

Запуск игрового таймера.

После выбора опции TIMER на дисплей будет выведены показания игрового таймера. Запуск таймера осуществляется кнопкой или спусковым крючком (см.выше). После запуска таймер начинает обратный отсчет с шагом в 1 секунду. Для остановки таймера нажмите и отпустите нижнюю кнопку, для сброса игрового таймера нажмите и удерживайте нижнюю кнопку 1 секунду, после чего таймер вернется к предустановленному времени. Таймер также автоматически сбрасывается при выключении рукоятки.

Стр. 26 Меню информации.

В Главном Меню выберите опцию INFO и подтвердите выбор нажатием средней кнопки. 

Нижняя кнопка ---------------------------------------->

VERSION – T SHOTS – BACK – VERSION… 

<----------------------------------    Верхняя кнопка


(версия программного обеспечения – общее число выстрелов – возврат в Главное меню). Настраиваемых параметров в меню информации нет. 

Cтр. 27 Регулирование скорости вылета шара

Шестигранным ключом 1/8 повернуть регулировочный винт на нижнем торце инлайн-регулятора в нужную сторону (рис. 3.10) - по часовой уменьшается давление на выходе из инлайн-регулятора и, соответственно, скорость вылета шара, против часовой – давление и скорость увеличиваются.  

ПРИМЕЧАНИЕ: после каждого шага настройки делайте по два предварительных выстрела, чтобы получить точное значение скорости. Не превышайте лимит в 300 фпс!

Настройка регулятора низкого давления (LPR) 

Шестигранным ключом 5/32 повернуть регулировочный винт на переднем торце LPR в нужную сторону (рис.3.11) – по часовой уменьшается выходное давление LPR и рабочее давление в ударно-взводной группе, против часовой – давление увеличивается.

ПРИМЕЧАНИЕ: регулировочный винт полностью выкручивается из LPR и может выпасть.

Стр. 28 Настройка спускового крючка.

Спусковой крючок регулируется тремя винтами – винтом ограничения хода вперед, винтом ограничения хода назад и винтом усилия возврата. Стандартная установка – 2хмиллиметровый ход крючка (1мм до точки выстрела и 1мм после).

Винт ограничения хода вперед (рис. 4.1) используется для установки хода спуска ДО точки выстрела. Закручивая по часовой – уменьшаем ход, выкручивая против - увеличиваем. Не закручивать слишком сильно, иначе точка выстрела может оказаться пройденной, и маркер не будет стрелять! 

Винт ограничения хода назад (рис. 4.2) используется для установки хода спуска ПОСЛЕ точки выстрела. Закручивая по часовой – уменьшаем ход, выкручивая против - увеличиваем. Не закручивать слишком сильно, иначе крючок может не доходить до точки выстрела, и маркер не будет стрелять!

Винт усилия возврата (рис. 5.3) используется для установки усилия, возвращающего спусковой крючок в переднее положение. Закручивая по часовой – увеличиваем силу, выкручивая против - уменьшаем. Не закручивать слишком сильно, иначе не будет работать ограничение хода вперед; не выкручивать слишком сильно, иначе усилия возврата будет недостаточно.

После настройки спускового крючка, согласуйте настройки TT Band (стр.37), т.к. согласованная работа спуска и TT Band чрезвычайно важна для правильной работы фильтра ТТ.

Стр. 29 Меню настроек.

Для активации меню настроек, снимите правую щечку рукоятки (рис.4.4), нажмите и удерживайте кнопку Setup (находится ВНУТРИ рукоятки, на плате над батареей). После одной секунды, на дисплее появится MODE – первая опция в меню настроек.

Нижняя кнопка ------->

MODE - TIMING - FILTER –  FACTORY – BACK – MODE и т.д.

<----    Верхняя кнопка

Для выбора нажать Select. При выборе BACK дисплей вернется в то положение, при котором было активировано меню SETUP.
Стр. 30 Меню режимов стрельбы (MODE)

ПРИМЕЧАНИЕ: некоторые режимы могут быть доступны только в определенных странах и на определенных моделях маркера.

В меню настроек выберите опцию MODE и подтвердите выбор нажатием средней кнопки. На экране отобразятся индикаторы редактирования и текущий режим стрельбы. Это могут быть, например SEMI, PSP, MILL, CFOA и TRNG.

Нижняя кнопка ---------------------------------------->

SEMI – PSP – MILL – CFOA - TRNG – BACK - SEMI… 

<----------------------------------    Верхняя кнопка


(полуавтомат – турнирный PSP – турнирный Миллениума – турнирный CFOA– тренировочный - возврат в меню настроек).

Меню Тайминга обеспечивает настройки параметров, регулирующих цикл выстрела.

В меню настроек выберите опцию TIMING и подтвердите выбор нажатием средней кнопки. На экране отобразиться первая опция меню – Max ROF.

Нижняя кнопка ---------------------------------------->

MAX ROF – DWELL – FSDO –  BACK – MAX ROF… 

<----------------------------------    Верхняя кнопка


(максимальный темп стрельбы – двелл – первый выстрел – возврат в меню настроек)

Стр. 31 Параметр максимального темпа стрельбы  (MAX ROF)

Используется для выбора максимального темпа стрельбы при отключенном Глазе, его необходимо задавать с учетом возможностей фидера.

В меню тайминга выбрать MAX ROF, справа на экране отобразится текущая установка параметра. Нажать среднюю кнопку для входа в режим редактирования, на экране появятся индикаторы редактирования. Нажать и отпустить верхнюю кнопку для увеличения параметра на 1 выстрел в секунду, нажать и удерживать для более быстрого увеличения параметра. Для уменьшения – аналогично управлять нижней кнопкой. Максимально возможное значение – 30 в/сек, минимальное – 1 в/сек. Для сохранения требуемого темпа нажать среднюю кнопку, индикаторы редактирования исчезнут и произойдет возврат в меню тайминга.

Время открытия клапана Dwell
Данный параметр определяет время активации соленоида и, таким образом, объем газа на выстрел.

В меню тайминга выбрать DWELL, справа на экране отразится текущее значение параметра (рис.4.9). 

Нажать среднюю кнопку для входа в режим редактирования, на экране появятся индикаторы редактирования. Нажать и отпустить верхнюю (нижннюю) кнопку для увеличения (уменьшения) параметра на 0.1 миллисекунду. Нажать и удерживать верхнюю (нижнюю) кнопку для более быстрого увеличения (уменьшения) параметра. Для сохранения требуемого Dwell нажать среднюю кнопку, индикаторы редактирования исчезнут и произойдет возврат в меню тайминга.

Стр. 32 Настройка первого выстрела

 Скорость вылета шара при первом выстреле, произведенном после сколь-нибудь значительной паузы, обычно сильно падает. Для борьбы с этой проблемой используется настройка FSDO, увеличивающая время открытия клапана (DWELL) для первого выстрела.

В меню тайминга выбрать FSDO, справа на экране отразится текущее значение параметра (рис.4.10). 

Нажать среднюю кнопку для входа в режим редактирования, на экране появятся индикаторы редактирования. Нажать и отпустить верхнюю (нижннюю) кнопку для увеличения (уменьшения) параметра на 0.1 миллисекунду. Нажать и удерживать верхнюю (нижнюю) кнопку для более быстрого увеличения (уменьшения) параметра. Для сохранения требуемого FSDO нажать среднюю кнопку, индикаторы редактирования исчезнут и произойдет возврат в меню тайминга.

Меню Фильтров – настройка программных фильтров

В меню настроек выбрать FILTER и подтвердить выбор нажатием средней кнопки, справа на экране отразится EMPTY – первая опция меню фильтров (рис.4.11). 

Нижняя кнопка ---------------------------------------->

EMPTY – BALL – PULL – RELEASE – TT BAND – TT TOL - BACK - EMPTY… 

<----------------------------------    Верхняя кнопка


Для выбора нажать среднюю кнопку. При выборе BACK дисплей вернется в меню настроек

Стр. 33 Использование датчика наличия шара в каморе

В ходе цикла выстрела Глаз сперва определяет пустую камору, а затем – наличие шара в ней. Только при последовательном соблюдении этих двух условий, Глаз дает команду на выстрел. Фильтры Глаза позволяет настраивать работу датчика, устанавливая, как долго «глаз» должен видеть пустую камору и как долго – шар.

Установка интервала определения пустой каморы.

Неродные болты могут влиять на работу Глаза из-за отверстий или пропилов в них. Для борьбы с этой проблемой, параметр EMPTY  устанавливает интервал, в течении которого луч Глаза не должен прерываться, чтобы программа определила камору, как пустую. 

В меню фильтров выбрать EMPTY, справа на дисплее появится текущее значение этого параметра (рис.4.12). Нажать среднюю кнопку для входа в режим редактирования, на экране появятся индикаторы редактирования. Нажать и отпустить верхнюю (нижннюю) кнопку для увеличения (уменьшения) параметра на 1 миллисекунду. Нажать и удерживать верхнюю (нижнюю) кнопку для более быстрого увеличения (уменьшения) параметра. Для сохранения требуемого параметра EMPTY нажать среднюю кнопку, индикаторы редактирования исчезнут и произойдет возврат в меню фильтров.

Стр. 34 Установка интервала определения шара в каморе

Данный параметр определяет интервал, в течении которого шар должен находится в каморе, чтобы программа дала команду на выстрел.

В меню фильтров выбрать BALL, справа на дисплее появится текущее значение этого параметра (рис.4.13). Нажать среднюю кнопку для входа в режим редактирования, на экране появятся индикаторы редактирования. Нажать и отпустить верхнюю (нижннюю) кнопку для увеличения (уменьшения) параметра на 1 миллисекунду. Нажать и удерживать верхнюю (нижнюю) кнопку для более быстрого увеличения (уменьшения) параметра. Для сохранения требуемого параметра BALL нажать среднюю кнопку, индикаторы редактирования исчезнут и произойдет возврат в меню фильтров.

Использование фильтров спуска

Нажатие на спуск должно продолжаться определенное время, чтобы программа распознала его, иначе выстрела не произойдет. Точно также откат спуска должен занимать определенное время, чтобы программа могла распознать и это событие, иначе выстрела тоже не произойдет. Пользуясь фильтром Trigger Transition (стр.36) можно минимизировать время нажатия и оката спуска для увеличения темпа стрельбы и устранения риска реактива.

Стр.35 Установка времени нажатия спуска

В меню фильтра выберите опцию PULL, на дисплее справа появится текущее значение параметра (рис.4.14), нажать среднюю кнопку для входа в режим редактирования, на экране появятся индикаторы редактирования.  Установки делаются аналогично установкам меню тайминга, но с шагом в 1 миллисекунду. Для сохранения требуемого параметра PULL нажать среднюю кнопку, индикаторы редактирования исчезнут и произойдет возврат в меню фильтров.

При правильных установках фильтра ТТ, данный параметр можно выставлять равным нулю для быстрейшего срабатывания спуска.

Установка времени отката

В меню фильтра выберите опцию RELEASE, на дисплее справа появится текущее значение параметра (рис.4.15), нажать среднюю кнопку для входа в режим редактирования, на экране появятся индикаторы редактирования.  Установки делаются аналогично установкам меню тайминга, но с шагом в 1 миллисекунду. Для сохранения требуемого параметра RELEASE нажать среднюю кнопку, индикаторы редактирования исчезнут и произойдет возврат в меню фильтров

При правильных установках фильтра ТТ, данный параметр можно выставлять равным 1 мс для быстрейшего срабатывания спуска. Для коротких спусковых крючков этот параметр может потребоваться увеличить для предотвращения «сдвоенного контакта». 

Стр. 36 Использование фильтра передачи сигнала спуска (ТТ-фильтры)

Маркер имеет алгоритм предотвращения реактива – Trigger Transition Filter или TT Filter. Настройки TT Filter позволяют полностью исключить реактив. Алгоритм анализирует каждое нажатие на спуск и определяет, произошло ли оно в результате воздействия игрока или от вибрации маркера, в этом случае софт предпримет шаги для ликвидации реактива.

В TT Filter имеется два настраиваемых параметра - TT Band (диапазон действия фильтра относительно хода спуска, чем больше TT Band - тем ниже вероятность реактива) и TT Tolerance (чувствительность фильтра – чем она ниже, тем меньше шанс реактива).

Стр. 37 Настройки ТТ-фильтров

Для оптимизации фильтра ТТ необходимо устанавливать TT Band как можно больше, а TT Tolerance – как можно меньше.

1. Выберите установку TT Band. Полосковый индикатор будет расти и уменьшаться при нажатии и откате спуска. В правом верхнем углу цифрой будет показано текущее значение индикатора.

2. Установите требуемое ограничение хода спускового крючка назад и убедитесь, что полосковый индикатор как можно более близок к 100% при полностью нажатом спуске.

3. Установите требуемое ограничение хода спускового крючка вперед и убедитесь, что полосковый индикатор как можно более близок к 0% при полностью отпущенном спуске.

4. Установите требуемое усилие отката, желательно делать его как можно больше, но достаточно «удобным» по ощущениям.

5. Отрегулируйте параметр TT Band, указанный в правом нижнем углу дисплея, обратите внимание на движение двух поперечных рисок на полосковом индикаторе. При уменьшении TT Band эти риски сближаются, при увеличении – расходятся. Установите TT Band таким образом, чтобы при полном нажатии на спуск полосковый индикатор перекрывал верхнюю риску, а при полном откате – не доходил до нижней (рис.4.16). Таким образом TT Band будет работать в полном диапазоне хода спускового крючка.

6. Выберите установку TT Tolerance. С подключенным источником газа и желательно с засыпанными шарами постарайтесь вызвать реактив, нажимая на спуск очень медленно. Если реактив есть, то уменьшайте параметр TT Tolerance до исчезновения реактива. Если же реактива нет, увеличивайте TT Tolerance до появления реактива и затем снова снизьте его до исчезновения реактива.

Такая настройка должна полностью исключать реактив, но одновременно она может привести к «неудобному» для игрока ходу спуска. В этом случае необходимо сперва подстроить параметры спускового крючка, а затем - TT Tolerance.

ПРИМЕЧАНИЕ: наибольшая скорострельность на е2 достигается при управлении спуска двумя (и более) пальцами. Если при этом не полностью отпускать спусковой крючок, фильтр ТТ будет замедлять темп стрельбы, т.к. алгоритм будет воспринимать это как реактив.

Стр. 38 Меню предустановок FACTORY
Данная опция позволяет пользователю вводить групповые установки, наиболее подходящие к данному маркеру без настройки каждого параметра в отдельности.
Если установки на маркере отличаются от предустановленных, то при входе в меню FACTORY справа на дисплее будет отражаться  NO (рис.4.17).

Нижняя кнопка ------------------>

YES – NO – CANCEL – YES… 

<------------    Верхняя кнопка

(Выбор предустановок – отказ от предустановок – возврат в меню настроек)

Для выбора нажать среднюю кнопку. При выборе CANCEL дисплей вернется в меню настроек без изменения предустановок (рис.4.18)

Стр. 39 - ДЕРЕВО МЕНЮ

	Главное меню 

Main Menu
	OFF
	
	Выключение маркера

	
	DISPLAY
	
	Переход в меню дисплея

	
	
	TIMER
	Вывод на дисплей игрового таймера

	
	
	SHOTS
	Вывод на дисплей счетчика выстрелов

	
	
	ROF
	Вывод на дисплей темпа стрельбы

	
	
	СANCEL
	Возврат в главное меню

	
	TIMER
	
	Переход в меню таймера

	
	
	GAME
	Установка игрового таймера

	
	
	ALARM
	Установка тревожного сигнала

	
	
	START
	Выбор способа запуска таймера

	
	
	BACK
	Возврат в главное меню

	
	INFO
	
	Переход в меню информации

	
	
	VERSION
	Вывод на дисплей версии по

	
	
	T SHOTS
	Вывод на дисплей полного счетчика выстрелов

	
	
	BACK
	Возврат в главное меню

	Меню настроек Set-up Menu
	MODE
	
	Переход в меню режимов

	
	
	SEMI
	Выбор полуавтоматического режима

	
	
	CANCEL
	Возврат в главное меню

	
	TIMING
	
	Переход в меню тайминга

	
	
	MAX ROF
	Максимальный темп стрельбы


	
	
	DWELL
	Время открытия клапана

	
	
	FSDO
	Настройка первого выстрела

	
	
	BACK
	Возврат в меню настроек

	
	FILTER
	
	Переход в меню фильтров

	
	
	EMPTY
	Настройка времени определения пустой каморы

	
	
	BALL
	Настройка времени определения шара

	
	
	PULL
	Настройка времени нажатия на спуск

	
	
	RELEASE
	Настройка времени отката спуска

	
	
	TT BAND
	Настройка ширины диапазона фильтра

	
	
	TT TOL
	Настройка чувствительности фильтра

	
	
	BACK
	Возврат в меню настроек

	
	FACTORY
	
	Переход в меню предустановок

	
	
	YES
	Восстановление предустановок

	
	
	NO
	Отказ от предустановок

	
	
	CANCEL
	Отена выбора 

	
	BACK
	
	Возврат к обычному дисплею


ХРАНЕНИЕ И УХОД

Стр. 40 Чистка Глаза

ВНИМАНИЕ: отсоедините источник газа, сбросьте оставшееся в маркере давление, отсоедините ствол и фидер.

Снять винт крепления правой накладки Глаза шестигранным ключом 5/64 (рис.6.1). Снять накладку (рис.6.2), сухой ватной палочкой удалить волокна, краску или влагу с тыльной поверхности датчика и накладки. Аккуратно выдвинуть датчик из пазов вниз примерно на 1см (рис.6.3), затем отделить его от корпуса и другой ватной палочкой очистить переднюю поверхность датчика (рис.6.4)

Стр. 41 Выньте резиновый ограничитель (болл-детент) шара, очистить ватной палочкой ограничитель и его гнездо в корпусе. Установить чистый болл-детент на место (рис.6.5), задвинуть датчик в пазы корпуса (рис.6.6). Установить на место накладку и закрепить ее винтом (не перетягивая) с помощью шестигранного ключа 5/64. Аналогично провести чистку болл-детента и глаза с левой стороны корпуса.

ПРИМЕЧАНИЕ: при чистке нужно проверять состояние болл-детентов и заменять их при необходимости. Приемный датчик Глаза (имеющий красную метку) должен находится на правой стороне корпуса.

Стр. 42 Чистка инлайн-регулятора

ВНИМАНИЕ: отсоедините источник газа, сбросьте оставшееся в маркере давление, отсоедините ствол и фидер.

Отсоединить шланг, вывернуть регулятор из адаптера (рис.6.8). Перевернуть регулятор и аккуратно развинтить его, чтобы не потерять шайб тарельчатой пружины (рис.6.9). Плотно взяться за латунный шток регулятора и вынуть шток вместе с тарельчатой пружиной в сборе (рис.6.10). Тарельчатая пружина состоит из 16 шайб, которые должны находится в строго определенном порядке для правильной работы регулятора (рис.6.11). Шестигранным ключом 1/8 вывернуть по часовой стрелке регулировочный винт в нижней части регулятора (рис.6.12).

ПРИМЕЧАНИЕ: Регулировочный винт для снятия выкручивается ВНУТРЬ регулятора – сверху вниз. При неправильном съеме винта можно повредить регулятор.   

Стр. 43 Сухой ватной палочкой очистить седло вверху нижней части регулятора (рис.6.13). Перед обратной сборкой смажьте седло жидкой смазкой. Тщательно очистить кольцевые прокладки регулировочного винта (рис.6.14) и смазать их перед сборкой. Осмотреть верхний торец винта на предмет повреждений или износа, т.к. это может привести к неправильной работе регулятора (рис.6.15).

ПРИМЕЧАНИЕ: повреждения контактной поверхности штока регулятора также могут приводить к неправильной работе регулятора, поэтому тоже нуждаются в проверке.

Вставьте регулировочный винт в нижнюю часть корпуса регулятора резьбой вперед (рис.6.16). слегка надавить на винт и шестигранным ключом 1/8 ввернуть его на место против часовой стрелки до упора. Повернуть его обратно на два полных оборота по часовой стрелке для установки регулятора примерно на 300-350 пси.

Очистить кольцевую прокладку в верхней части штока, смазать тонким слоем консистентной смазки перед сборкой (рис.6.17), вставить шток и тарельчатую пружину в сборе в верхнюю часть корпуса регулятора (рис.6.18). Свинтить верхнюю и нижнюю части регулятора (рис.6.19).

ПРИМЕЧАНИЕ: поврежденные прокладки необходимо заменить. Запасные прокладки входят в комплект запчастей, см. www.planeteclipse.com
Cтр. 44 Чистка регулятора низкого давления (РНД)

ВНИМАНИЕ: отсоедините источник газа, сбросьте оставшееся в маркере давление, отсоедините ствол и фидер.

При необходимости снять инлайн-регулятор. Снять крышку РНД (рис.6.20), вынуть шток РНД и заднюю пружины (рис.6.21), вытряхнуть переднюю пружину из крышки на ладонь (рис.6.22). Снять заднюю пружину со штока, очистить кольцевую прокладку штока сухой ватной палочкой (рис.6.23). Если прокладка повреждена – заменить ее. После чистки и перед сборкой смазать тонким слоем консистентной смазки.

ПРИМЕЧАНИЕ: шток регулировки РНД при обычном уходе можно не выкручивать из крышки. 

Cтр. 45 Вставить серебристую пружину в крышку РНД, чтобы она села на шток регулировки (рис.6.24). Надеть золотистую пружину на шток РНД, вставить шток в крышку кольцевой прокладкой вперед (рис.6.25). Перед вкручиванием РНД очистить прокладку внутри РНД (рис.6.26) и смажьте ее смесью консистентной и жидкой смазки 3:1. Прикрутить крышку к корпусу РНД (рис.6.27).

Стр. 46 Чистка и смазка ударно-взводной группы (раммера).

ВНИМАНИЕ: отсоедините источник газа, сбросьте оставшееся в маркере давление, отсоедините ствол и фидер.

Вытянуть пуш-пин вверх до выхода из зацепления с раммером и снять болт с маркера (рис.6.28). Шестигранным ключом 5/32 выкрутить казенник раммера (рис.6.29). Наклонить маркер и вытряхнуть раммер на ладонь (рис.6.30). тщательно очистить шток раммера и все его прокладки, особое внимание обратить на среднюю (рис.6.31),заднюю (рис.6.32) прокладки и состояние заднего демпфера (рис.6.33). Заменить изношенные, используя запчасти от  Eclipse Ego. 

Стр. 47 Смазать все прокладки на штоке светлым маслом и установить шток на место, демпфером назад (рис.6.34). Ввернуть казенник на место шестигранным ключом 5/32 (рис.6.35). Учитывая положения паза для пуш-пина на штоке раммера, установить болт и зафиксировать его пуш-пином (рис.6.36).

Стр. 48 Разборка маркера

ВНИМАНИЕ: отсоедините источник газа, сбросьте оставшееся в маркере давление, отсоедините ствол и фидер.

Снять пуш-пин и болт, все шланги и инлайн-регулятор, как описано выше. Шестигранным ключом 5/64 снять винты крепления щечек рукоятки (рис.6.38). Отсоединить шлейфы соленоида и Глаза от портов на печатной плате (рис.6.39). Шестигранным ключом 1/8 отвинтить 2 винта крепления рукоятки к корпусу (рис.6.40), аккуратно отделить рукоятку от корпуса, чтобы не повредить провода (рис.6.41). Тем же ключом ослабить винт крепления сухаря раммера и выдвинуть сухарь из пазов корпуса (рис.6.42). Отсоединить шланг от штуцера на задней стороне газового адаптера пинцетом или другим подходящим инструментом (рис.6.43). Аккуратно вынуть из канавки шланг низкого давления, идущий от заднего клапана QEV к оправке соленоида, теперь ударно-взводная группа готова к съему с маркера (рис.6.44).

Стр. 49 Шестигранным ключом 1/8 снять штифт клапана (на нижней поверхности корпуса, рис.6.45). Мягко сдвиньте ударно-взводную группу назад до совмещения оправки соленоида с пазом на корпусе. Держать корпус маркера вверх ногами и стволом от себя, наклонить оправку и соленоид влево, освободить их из зацепления с корпусом справа (рис.6.46). Полностью выдвинуть ударно-взводную группу из корпуса, снять клапан с пружиной (рис.6.47). Отсоединить клапан с пружиной от раммера и проверить уплотняемые поверхности раммера и клапана на износ и повреждения (рис.6.48). В случае повреждений клапана или его латунного штока, заменить их на запасные.

Повернуть корпус вверх ногами, шестигранным ключом 3/16 снять винт крепления вертикального газового адаптера (рис.6.49, 6.50) и отделить адаптер от корпуса, после чего в отверстие будет виден корпус РНД. Снять РНД с корпуса (рис.6.51). Разборка закончена.

Стр. 50 Сборка маркера

Очистить и смазать кольцевую прокладку на корпусе РНД (рис.6.52), вставить регулятор в корпус маркера так, чтобы отверстия на РНД встали напротив гнезда вертикального газового адаптера (рис.6.53). Вставить газовый адаптер в гнездо так, чтобы уплотнительные кольца были на своих местах напротив отверстий в корпусе РНД (рис.6.54). Шестигранным ключом 3/16 ввернуть крепежный винт, зафиксировав адаптер и РНД. Смазать две прокладки на передней части ударно-взводной группы (рис.6.55) и шток клапана выброса (рис.6.56) перед установкой клапана на место.

Стр.51 Не забыв пружину клапана, аккуратно вдвинуть ударно-взводную группу в корпус маркера, обратить особое внимание на сохранность шлангов низкого давления, установить группу так, чтобы оправка соленоида вошла в канавку в нижней части корпуса (рис.6.57). Слегка надавить на заднюю часть раммера (рис.6.58) и удерживать его на месте, чтобы пружина клапана дала возможность устанвить штифт клапана на место (рис.6.59). Аккуратно завести шланги низкого давления в канавку корпуса, чтобы не пережать их при установке рукоятки (рис.6.60), подсоединить шланг к штуцеру газового адаптера (рис.6.61). Вставить сухарь в пазы корпуса, закрутить винт шестигранным ключом 1,8, не перетягивая (рис.6.62).

Стр. 52 Завести шлейфы соленоида и Глаза в паз наверху рукоятки (рис.6.63), присоединить рукоятку к корпусу и завернуть винты рукоятки шестигранным ключом 1/8 (рис.6.64). Убедиться, что шлейфы Глаза лежат в пазу рукоятки (рис.6.65). Подключить шлейфы соленоида и глаза к портам на плате (рис.6.66), установить на место щечки рукоятки, завернуть винты шестигранным ключом 5/64 (рис.6.67). Ввернуть инлайн-регулятор в газовый адаптер (рис.6.68), подсоединить шланги (рис.6.69) вставить болт и зафиксировать его пуш-пином. Сборка закончена.

Стр. 53 Чистку и смазку болта можно проводить и на маркере под давлением. Вытянуть пуш-пин и вынуть болт из корпуса. Ватной палочкой очистить болт и прокладки от  грязи и краски (рис.6.70). Смазать обе кольцевые прокладки болта, установить болт на место. 

ПРИМЕЧАНИЕ: мы рекомендуем использовать для самазки EGO жидкое масло для пейнтбольных маркеров.

Стр. 54 Поиск и устранение неисправностей.

	Проблема
	Возможная причина
	Устранение

	После установки свежей батареи, рукоятка не включается.
	Неправильно установлена батарея
	Установить батарею плюсом ближе к краю рукоятки

	
	Слабый контакт батареи с терминалом
	Снять батарею, подогнуть контакты терминала, установить 

	Батарея быстро заканчивается
	Низкокачественная батарея
	Используйте алкалиновые или металгидридные батареи, не используйте аккумуляторы

	Утечка газа в районе соленоида
	Повреждение или неправильная установка трех прокладок в оправке 
	Установить правильно или заменить поврежденные прокладки оправки соленоида на новые

	
	Соленоид поврежден
	Установить новый соленоид

	
	Слишком большое давление на выходе из инлайн-регулятора
	Очистить прокладку штока

	
	
	Проверить прокладку штока и седло регулятора, заменить, если нужно

	
	Повреждение или неправильные прокладки 
	Заменить прокладки раммера

	
	Утечка через штуцеры
	Проверить шланги низкого давления, при необходимости заменить шланги и штуцера.

	Утечка газа через ствол
	Течь в клапане выброса
	Заменить

	
	Повреждено седло клапана
	Заменить корпус раммера

	
	Неправильная прокладка на передней части раммера 
	Заменить на прокладку 016 на передней части корпуса раммера

	Быстрый сброс газа через ствол 
	Клапан выброса заклинило в направляющей
	Проверить и при необходимости заменить клапан и направляющую.

	Маркер зажимает или колет шары
	Выключен Глаз
	Включить Глаз

	
	Грязный болт влияет на работу Глаза
	Очистить болт

	
	Загрязнен Глаз
	Очистить Глаз

	Маркер стреляет, но болт неподвижен
	Неправильно вставлен пуш-пин
	Вставить пуш-пин на место, совместив с пазом на штоке раммера

	Утечка через задний клапан QEV
	Повреждена главная прокладка раммера
	Заменить на прокладку 011

	
	Недостаточное уплотнение внутри клапана
	Разобрать клапан и проверить прокладки на повреждения/загрязнение 

	Утечка через передний клапан QEV
	Недостаточное уплотнение внутри клапана
	Разобрать клапан, проверить прокладки на повреждения/загрязнение 

	Маркер не стреляет
	Неправильно отрегулирован спуск
	Отрегулировать курок (см. настройки)

	
	Соленоид не подключен к плате
	Подсоединить шлейф соленоида к порту платы


	
	Глаз включен, но в фидере нет шаров
	Засыпать шары в фидер

	Низкая скорость первого выстрела
	Слишком малое значение параметра FSDO, не позволяющее преодолеть «застой» соленоида и раммера 
	Увеличить значение параметра FSDO

	Высокая скорость первого выстрела
	Слишком большое значение параметр FSDO 
	Уменьшить значение параметра FSDO

	
	Высокое давление пробивает инлайн-регулятор
	Разобрать и почистить регулятор

	Высокий реактив спуска
	Неправильные настройки ТТ-фильтров 


	Убедиться, что ход спуска происходит в пределах установок  TT BAND, а установка TT TOL соответствует текущей настройке маркера

	
	Слишком короткий и мягкий ход спускового крючка
	Перенастроить спуск, как описано в разделе продвинутых настроек

	Глаз сбоит
	Глаз загрязнен
	Очистить Глаз

	Глаз  не работает
	Разрыв провода, отсутствие контакта или короткое замыкание в шлейфе
	Проверить контакты

	
	
	Проверить шлейф на порезы или проколы

	
	Неправильная установка приемной или передающей части Глаза
	Убедиться, что излучающая часть Глаза направлена на приемную

	В камору подается сразу несколько шаров
	Силовой фидер «продавливает» болл-детенты 
	Поменять болл-детенты

	Маркер работает нестабильно
	Пробой инлайн-регулятора
	Разобрать и почистить регулятор

	Утечка в раммере  (звук при снятом болте громче)
	Повреждена передняя прокладка штока раммера
	Заменить 

	Как добиться наилучших результатов от маркера?
	Проверить конфигурацию маркера
	Использовать силовой фидер и включать Глаз

	Глаз отключается сам после выстрела
	Глаз загрязнен
	Очистить Глаз

	
	Глаз неисправен
	Заменить Глаз

	
	Глаз неверно установлен
	Переустановить Глаз правильно.

	Включенный маркер не стреляет, на дисплее не отображен таймер-счетчик выстрелов-индикатор темпа
	Спуск постоянно нажат
	Вращать передний верхний винт настроек спуска против часовой до появления нужных показаний на дисплее. Если этого недостаточно, также выверните против часовой винт усилия возврата спуска


Cтр. 59 Сертифицированные сервисные центры

Стр. 60 В этой таблице вы можете фиксировать удачные настройки маркера:

Cтр. 61 Соотношения размеров кольцевых прокладок в масштабе

Стр. 62-63 Деталитровка

	№
	Наименование
	Код для заказа

	01
	Корпус раммера (ударно-взводной группы)
	ECLIEGOSPA401

	02
	Направляющая клапана
	ECLIEGOSPA402

	03
	Кольцевая прокладка корпуса раммера
	ECLIEGOSPA101

	04
	Клапаны быстрого сброса (QEV)
	ECLIEGOSPA601

	05
	Казенник раммера
	ECLIEGOSPA403

	06
	Кольцевая прокладка казенника
	ECLIEGOSPA106

	07
	Шток  клапана
	ECLIEGOSPA201

	08
	Шток раммера
	ECLIEGOSPA404

	09
	Передняя кольцевая прокладка раммера
	ECLIEGOSPA109

	10
	Передний кольцевой демпфер раммера
	ECLIEGOSPA108

	11
	Задняя кольцевая прокладка раммера
	ECLIEGOSPA106

	12
	Задний демпфер раммера
	ECLIEGOSPA113

	13
	Клапан выброса в сборе
	ECLIEGOSPA602

	14
	Соленоид 
	ECLIEGOSPA501

	15
	Оправка соленоида
	ECLIEGOSPA405

	16
	Штуцера оправки
	ECLIEGOSPA401

	17
	Винт крепления соленоида
	ECLIEGOSPA202

	18
	Шланг низкого давления
	ECLIEGOSPA702

	19
	Крышка регулятора низкого давления (РНД)
	ECLIEGOSPA406

	20
	Винт регулировки РНД
	ECLIEGOSPA203

	21
	Шток РНД
	ECLIEGOSPA407

	22
	Кольцевая прокладка штока РНД
	ECLIEGOSPA105

	23
	Шток регулировки РНД
	ECLIEGOSPA408

	24
	Кольцевая прокладка штока регулировки
	ECLIEGOSPA107

	25
	Тугая пружина РНД - золотистая
	ECLIEGOSPA301

	26
	Мягкая пружина РНД - серебристая
	ECLIEGOSPA302

	27
	Батарея 9В
	ECLIEGOSPA303

	28
	Вертикальный газовый адаптер (ВГА)
	ECLIEGOSPA409

	29
	Штуцер ВГА
	ECLIEGOSPA701

	30
	Главная прокладка ВГА
	ECLIEGOSPA104

	31
	Прокладки входа/выхода ВГА
	ECLIEGOSPA111

	32
	Корпус РНД
	ECLIEGOSPA410

	33
	Кольцевая прокладка корпуса РНД
	ECLIEGOSPA101

	34
	Кольцевое прокладка канавки корпуса РНД
	ECLIEGOSPA107

	35
	Винт крепленияВГА
	ECLIEGOSPA203

	36
	Сухарь раммера
	ECLIEGOSPA411

	37
	Рукоятка 
	ECLIEGOSPA412

	38
	Спусковой крючок
	ECLIEGOSPA413

	39
	Печатная плата
	ECLIEGOSPA502

	40
	Магнит 
	ECLIEGOSPA604

	41
	Регулировочные винты спуска
	ECLIEGOSPA204

	42
	Винт фиксации оси спускового крючка
	ECLIEGOSPA205

	43
	Кнопки рукоятки
	ECLIEGOSPA605

	44
	Дисплей 
	ECLIEGOSPA606

	45
	Винт крепления платы 
	ECLIEGOSPA206

	46
	Винт крепления щечек
	ECLIEGOSPA207

	47
	Щечки рукоятки
	ECLIEGOSPA607

	48
	Винт рукоятки
	ECLIEGOSPA211

	49
	Ось спускового крючка
	ECLIEGOSPA614

	50
	Накладка Глаза (левая)
	ECLIEGOSPA414

	51
	Накладка Глаза (правая)
	ECLIEGOSPA415

	52
	Винт накладки
	ECLIEGOSPA207

	53
	Глаз 
	ECLIEGOSPA503

	54
	Верхняя часть инлайн-регулятора
	ECLIEGOSPA416

	55
	Нижняя часть инлайн-регулятора
	ECLIEGOSPA417

	56
	Шток инлайн-регулятора
	ECLIEGOSPA418

	57
	Кольцевая прокладка штока инлайн-регулятора
	ECLIEGOSPA102

	58
	Тарельчатая пружина 
	ECLIEGOSPA304

	59
	Регулировочный винт
	ECLIEGOSPA419

	60
	Кольцевая прокладка регулировочного винта
	ECLIEGOSPA110

	61
	Верхняя кольцевая прокладка инлайн-регулятора
	ECLIEGOSPA103

	62
	Болл-детент (ограничитель второго шара)
	ECLIEGOSPA608

	63
	Пружина клапана
	ECLIEGOSPA305

	64
	Болт
	ECLIEGOSPA609

	65
	Пуш-пин 
	ECLIEGOSPA610

	66
	Фиксатор пуш-пина
	ECLIEGOSPA611

	67
	Пружина фиксатора
	ECLIEGOSPA306

	68
	Винт натяжения пружины фиксатора
	ECLIEGOSPA208

	69
	Кольцевая прокладка болта
	ECLIEGOSPA102

	70
	Подающая трубка
	ECLIEGOSPA420

	71
	Винт подающей трубки
	ECLIEGOSPA209

	72
	Кольцевая прокладка подающей трубки
	ECLIEGOSPA102

	73
	Ствол 
	ECLIEGOSPA421

	74
	Корпус маркера
	ECLIEGOSPA422

	75
	Уголок 1/4”
	ECLIEGOSPA703

	76
	Шланг 1/4”
	ECLIEGOSPA704


	№
	Комплекты запчастей
	Код для заказа

	77
	Полный комплект запчастей
	ECLIEGOАСС001

	78
	Комплект запчастей для Глаза
	ECLIEGOАСС002

	79
	Комплект запчастей для клапана выброса
	ECLIEGOАСС003

	80
	Комплект крепежа
	ECLIEGOАСС004

	81
	Комплект болл-детентов
	ECLIEGOАСС005

	82
	Комплект контрастных деталей
	ECLIEGOАСС006


Стр. 66 - запчасти

81 – Комплект из 10 запасных болл-детентов


80 – Комплект крепежа, все необходимые винтики

82 – Комплект контрастных деталей для украшения любимого маркера, разные цвета

79 – Комплект запчастей для клапана выброса (2 клапана, 1 направляющая, прокладки раммера)

78 – Комплект запчастей для Глаза (приемная и передающая часть, болл-детенты, винты)

77 – Полный комплект запчастей – комбинация всех вышеперечисленных комплектов.

