ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Этот маркер – спортивное снаряжение, а не игрушка и не предназначен для лиц до 18 лет.

Пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией перед использованием маркера! 

БЕЗОПАСНОСТЬ - ВАША ОТВЕТСТВЕННОСТЬ!

Для вашей собственной безопасности при пользовании маркером соблюдайте такие же меры, как и при обращении с настоящим оружием. Всегда при хранении или в перерывах между пользованием маркер должен быть на предохранителе. Не заряжайте и не стреляйте из маркера до знакомства с инструкцией! Всегда обращайтесь с маркером как с заряженным и с готовым к выстрелу. Не направляйте маркер туда, куда не собираетесь стрелять.  При переноске держите маркер стволом вниз. Все люди в радиусе 150 метров должны носить соответствующую защиту на лице и никогда не стрелять в направлении людей, не имеющих такой защиты. Подавать давление и заряжать маркер можно только перед использованием, нельзя хранить маркер с подключенным баллоном. При использовании маркеров носите полностью закрытую защитную одежду. Оберегайте кожу от прямого контакта со струей углекислого газа при зарядке/разрядке, жидкий СО2 имеет низкую температуру и может вызвать обморожения. Используйте только пейнтбольные шарики, никогда не заряжайте и не пытайтесь выстрелить иные предметы.

Не разбирайте маркер с подключенным баллоном. Не смотрите в ствол – случайное попадание в глаз может привести к тяжелой травме. Избегайте приема алкогольных напитков или наркотиков до или во время пользования маркером.

Избегайте стрельбы в противника с расстояния менее 1,8 метра. Не стреляйте по чужой собственности, пейнтбольные шары могут повредить окраску зданий или автомобилей.

Модель 



TIPPMANN '98'

Калибр 



0.68”
Принцип действия


полуавтомат

Рабочее тело


СО2 или азот

Емкость магазина


200 шаров

Максимальная скорострельность 
11 выстр/сек

Длина стандартного ствола

21.5 см

Полная длина маркера 
(со станд. стволом и без баллона)
49.8 см

Вес(без баллона)


1.3 кг

Эффективная дальность примерно 40-45 метров

При работе с маркером надевайте защитные очки!

Установка баллона - Поставьте маркер на предохранитель. Затем взведите затвор, оттянув рукоятку до конца, до фиксации в заднем положении. Вставьте головку баллона в газовый адаптер на задней поверхности пистолетной рукоятки, заверните по часовой стрелке до упора. Маркер готов к выстрелу после переключения предохранителя. Если баллон полностью заправлен, но не было слышно, как газ поступал в маркер, это означает, что шток клапана баллона слишком короткий или седло клапана повреждено.

Магазин - Убедитесь, что подающая трубка чиста, чтобы избежать расколов шариков и подавать шары равномерно. В подающей трубке не должно быть никаких посторонних волокон или частиц. Вставьте трубку магазина в приемный уголок маркера и закрепите (но не слишком туго!) винтом. Теперь можно засыпать в магазин шарики. 

Регулировка скорости - Используйте маленький шестигранный ключ, винт регулировки скорости находится на левом боку маркера и смотрит вниз под углом 45 градусов. Для уменьшения скорости закручивайте винт по часовой стрелки, для увеличения – откручивайте против часовой стрелки.

Внимание! Перед разборкой полностью закрутить винт по часовой!

Регулировка прицельной планки - Если шары попадают ниже линии прицеливания, сдвиньте целик назад, если выше -  вперед. Если шары попадают левее цели, поверните регулировочный винт целика по часовой стрелке и сместите целик вправо. Если правее – поверните винт против часовой стрелки.

Сборка спускового механизма – 

1. Установите 7 длинных штифтов в отмеченные крестиком отверстия

2. Установите спусковой крючок и коромысло на штифты, как указано на рисунке.

3. Зацепить пружины за нижние штифты и выступы спускового крючка и коромысла.

Разрядка маркера - Снять магазин или полностью опустошить его, произвести несколько пробных выстрелов в безопасном направлении, чтобы убедиться в отсутствии шариков в стволе или зарядной камере. Чтобы снять баллон с газом, выверните его примерно на ¾ оборота против часовой стрелки, при этом шток клапана баллона закроет клапан. Если после поворота баллона газ все равно продолжает поступать в маркер, отверните его еще немного, если при повороте возникает течь между баллоном и адаптером, заверните немного в обратном направлении. Это происходит из-за незначительных различий между клапанами баллонов.  Направьте маркер в безопасном направлении и сделайте 4-5 выстрелов, чтобы стравить газ, оставшийся внутри.

Чистка и уход - Внешнюю чистку можно проводить влажной тряпкой для удаления краски, масла и грязи. Использовать можно только нейтральные масла (типа масла для швейных машин или принтеров), ни в коем случае нельзя использовать автомобильные масла или ружейную смазку. Капните несколько капель на передний поршень (болт), задний поршень, соединительную тягу и кольцевую прокладку баллона. Также рекомендуется использовать белую пастообразную литиевую смазку на кольцевых прокладках ствола и предохранителя. При чистке не используйте растворители! 

Неполная разборка - Снять магазин, баллон и полностью разрядить маркер, при этом рукоятка взвода должна остаться в переднем положении. Снять газовый адаптер и закрутите винт регулировки скорости. 

Разборка корпуса - Отвернуть 6 соединительных винтов и аккуратно снимите левую половину корпуса. Предохранитель остается на левой половине корпуса и должен устанавливаться в нее при обратной сборке.  Снять казенник, вынуть направляющую приводной пружины и пружину, затем снять рукоятку взвода, снять соединительную тягу, выдвинуть передний поршень, проверить кольцевую прокладку. Очистить и смазать прокладку, при необходимости заменить. Повторить процедуру с прокладкой заднего поршня. Отвинтить два винта на внешней правой половине корпуса, вынуть подающую трубку и клапан. Не снимайте газовый шланг, если нет необходимости заменить клапан или провести полную чистку, в противном случае выверните шланг шведским ключом. После отсоединения газового шланга клапан можно просто вытряхнуть из задней части подающей трубки, проверьте кольцевую прокладку клапана – она не должна иметь никаких повреждений!

Устранение утечек - Самая частая причина утечек – поврежденная кольцевая прокладка баллона, снимите поврежденное и оденьте новое. 

Хранение - Хранить в сухости, единственные детали маркера, подверженные ржавлению – соединительная тяга и задний поршень. Перед длительным хранением убедитесь, что эти детали очищены и смазаны. Хранить маркер можно с поршнем только в передней позиции, с отсоединенным баллоном. После хранения и перед использованием смазать задний поршень, тягу и передний болт
